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자 태그의 보안 벨을 기반으로 하는

RFID 인증 로토콜
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요   약

최근 들어 RFID 시스템을 물류․유통 시스템을 비롯한 여러 산업분야에 리 활용하기 해 태그에 장된 

정보를 보호하고 임의의 태그에 한 추  방지가 가능한 인증 로토콜에 한 연구가 활발히 진행 이다. 본 

논문에서는 보안 벨(security level)의 개념을 이용하여 태그를 인증하기 해 back-end DB에 요구되는 계산량을 

감소시킬 수 있는 RFID 인증 로토콜을 제안한다. 제안하는 방식은 해쉬 함수에 기반하며 재 송 공격, 스푸핑 

공격, 트래픽 분석, 치 라이버시 등에 해 안 하다는 장 이 있다.  

Key Words：RFID, security level, hash function, authentication, privacy

ABSTRACT

Recently, RFID system is a main technology to realize ubiquitous computing environments. Because RFID 

system that is an automatic identification technology using radio frequency is a system to read and write the 

data of the entity. Therefore, many companies are interested in RFID system to reduce supply chain management 

and inventory control cost. However, for providing secure service, RFID authentication technology secure against 

tracking by an adversary is researched first. In this paper, we proposed security level based RFID authentication 

protocol providing reduce computational and communicational workload in the back-end database. The proposed 

protocol is secure against reply attack, spoofing attack, traffic analysis, and location privacy, since the proposed 

protocol based on the security of the hash function.   
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Ⅰ. 서 론

  최근 들어 활발히 연구되고 있는 유비쿼터스 컴

퓨  기술은 단순히 컴퓨  환경의 변화뿐만 아니

라 기업의 생산, 물류, 매, 고객 리 등 비즈니스 

로세스를 구성하는 기기나 시스템들이 모두 지능

화되고 네트워크로 연결됨으로써 다양한 새로운 비

즈니스를 창출하고 있다. 유비쿼터스 비즈니스는 단

순한 상거래뿐만 아니라 일반 인 기업경 , 공 망 

리, 유통 리, 안 리 등 거의 모든 비즈니스 활

동에 신 으로 용될 수 있어 이와 련된 기술

과 상품이 미래 IT 시장을 주도할 것으로 측된다. 

  유비쿼터스 컴퓨  환경에 있어 핵심이 되는 기

술이 RFID(Radio Frequency IDentification)이며, 

최근 국내에서도 RFID의 요성을 인식하여 ‘IT 

신성장 동력’의  추진 사업으로 선정하기도 하

다. RFID 시스템은 식별 정보가 장된 태그(tag)

가 부착된 사물을 물리 인  없이 RF 신호(RF 
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signal : Radio Frequency signal)를 이용하여 개체

의 정보를 읽고 기록하는 기술이다. RFID는 기존의 

바코드나 자기 인식 장치의 단 을 보완하고 사용

의 편리성 향상으로 물류 리, 재고 리 등 소비가 

비약 으로 증가되고 있는 차세  핵심기술로 주목

받고 있다.

  그러나 RFID를 이용한 개체 인식 기술은 리더

(reader)와 칩(chip)을 내장한 태그 사이에 물리 인 

 없이 인식 가능하고 태그의 정보가 송될 수 

있으므로, 이로 인한 과도한 정보 노출을 포함한 사

용자의 라이버시 침해를 유발시킨다는 문제 을 가

지고 있다. 따라서 RFID 기술을 물류․유통 시스템

을 비롯한 여러 산업분야에 리 활용하기 해, 태

그에 장된 정보를 보호하고 임의의 태그에 한 추

 방지 등과 같은 련 보안 문제를 해결할 수 있

는 인증 로토콜에 한 연구가 활발히 진행 이

다. 그러나 지 까지 제안된 부분의 인증 로토콜

은 Backend DB가 태그를 인증하기 해 데이터베이

스에 장된 모든 태그의 식별정보를 확인해야 하므

로, DB에 과도한 연산량이 요구된다는 단 이 있다.

  본 논문에서는 보안 벨(security level)의 개념

을 이용하여 태그를 인증하기 해 Backend DB에 

요구되는 계산량을 감소시킬 수 있는 RFID 인증 

로토콜을 제안한다. 제안하는 방식은 해쉬 함수에 

기반하며 매 세션마다 다르게 생성되는 랜덤 수를 

이용하므로 재 송 공격, 스푸핑 공격, 트래픽 분석, 

치 라이버시 등에 해 안 하다는 장 이 있

다. 본 논문의 구성은 다음과 같다. 먼  2장에서는 

RFID 시스템의 개요와 지 까지 제안된 라이버

시 보호 가능한 RFID 인증 로토콜에 해 간략

히 설명하고, 3장에서는 RFID 시스템의 보안 요구

사항에 해 설명한다. 다음으로 4장에서는 보안 

벨을 이용하는 제안하는 RFID 인증 시스템에 해 

구체 으로 설명하고, 5장에서는 제안하는 시스템과 

기존의 시스템의 안 성과 효율성을 비교․분석한

다. 마지막으로 6장에서 결론을 맺는다. 

Ⅱ. 련 연구

2.1 RFID 시스템의 개요

  RFID 시스템은 (그림 1)과 같이 태그, 리더, 

Back-end 데이터 베이스(DB)로 구성되며 각각의 

기능은 다음과 같다.
[1][12]

  ▪태그(tag)：리더의 요청에 응답하는 트랜스폰더

(transponder)로 각각의 고유한 식별 정보(iden-

tification information)를 장하고 있다. 

  ▪리더(reader) : 태그에 정보를 요청하고 수신한 

데이터를 독하고 태그를 인식하는 트랜시버

(transceiver)로 태그에게 RF 신호를 통해 원

을 공 하는 역할을 한다. 

  ▪Back-end 데이터베이스 : 리더가 수집한 정보

를 장하거나 리더 는 태그 신 복잡한 연

산을 수행하는 안 한 서버이며, 리더에서 수집

된 정보의 진  여부를 별해주는 역할을 수

행한다. 

그림 1. RFID 시스템

  그림 1에서 forward range는 리더가 RF 신호를 

송할 수 있는 범 를 의미하며, backward range

는 태그가 응답 정보를 송할 수 있는 범 를 말

한다. 리더가 태그를 인식하기 해 보내는 신호를 

forward range안에 포함된 tag 1과 tag 2 모두 수신

할 수 있지만, backward range 안에 있는 tag1만 

응답 신호를 송할 수 있게 되는 것이다. 그리고 

태그와 리더간의 통신은 RF 신호를 이용하므로 공

격자에 의한 도청이 가능하므로 안 하지 않은 통

신로를 이용하는 것이고, 리더와 데이터베이스 사이

의 통신은 안 한 통신로를 이용하게 된다. 태그는 

IC 칩과 안테나로 구성되어 있으며, 그 모양과 크

기는 다양하게 존재한다. IC 칩의 데이터를 장하

는 메모리의 크기는 25bit에서 512 KB 이상 등 여

러 종류가 있으며, 메모리의 형태 한 읽기 용, 

읽고 쓰기 가능한 형, 한번만 쓰고 여러 번 읽기 가

능한 형태 가 있다. 그리고 력을 공 받는 방법에 

따라 능동형 태그와 수동형 태그로 나  수 있다.

2.2 RFID 인증 로토콜

  RFID 시스템에서는 리더를 소유한 공격자는 물

리 인  없이 태그의 정보를 읽는 것이 가능하

므로, 사용자가 알지 못하는 사이에 태그에 장된 

정보가 노출되거나 태그의 식별 정보를 이용한 사

용자의 치 추  등이 가능하게 된다. 이러한 문제
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을 해결하기 해 사용자의 라이버시를 보호할 

수 있는 RFID 인증 로토콜이 제안되었다. 본 

에서는 지 까지 제안된 사용자의 라이버시 보호

가 가능한 RFID 인증 시스템의 특징  장․단

에 해 간략히 살펴보고자 한다. 

2.2.1 해쉬 락(Hash lock) 로토콜

  해쉬 락 로토콜은 “locked” 상태에서는 태그가 

자신의 실제 ID 값이 아닌 metaID 값을 송하고, 

“unlocked” 상태에서만 실제 ID를 송함으로써 사

용자의 라이버시를 보호하는 방식이다
[9]. 이 방식

에서 metaID = hash(key)이며, DB는 각 태그에 

해 키(key) 값과 metaID를 장해야 한다. 태그는 

리더로부터 자신의 키 값을 정확히 송받은 경우

에만 정당한 쿼리로 간주하여 자신의 ID 값을 송

하며, 공격자의 공격을 방지하기 해 “unlocked” 

상태는 아주 짧은 순간에 이루어지도록 해야 한다. 

그러나 RFID 시스템에서 태그와 리더간의 통신은 

불안 한 통신로를 이용하므로 구나 도청이 가능

하다. 따라서 이 방식에서 공격자는 리더와 태그간

의 통신을 도청하여 태그의 ID를 얻는 것이 가능하

고, 한 metaID가 항상 동일한 정보이므로 리더나 

공격자에 의한 트래킹이 가능하다는 문제 이 있다. 

2.2.2 확장된 해쉬 락 로토콜

  이 방식은 해쉬 락 로토콜을 개선한 방식으로 

랜덤화 된(randomized) 해쉬 락 로토콜이라고도 

한다.[10] 이 방식에서 태그는 해쉬 함수를 이용하며 

매 세션마다 송되는 값을 변형하며 공격자나 리

더를 포함한 허가받지 않은 개체에 의한 트래킹을 

방지할 수 있다는 장 이 있다. 그러나 이 방식은 

로토콜의 마지막 부분에서 RFID 리더가 ID를 

송함으로써 ID가 노출되어 공격자에 의한 라이버

시를 침해받을 수 있다는 단 이 있다.

2.2.3 외부 재 암호화(Re-encryption)을 이용하

는 방식

  이 방식은 EURO banknote에 RFID 시스템을 이

용하여 합법 인 트래킹이 가능하도록 하기 해 

제안된 방식이다[3]. 이 방식에서 태그의 메모리는 

optical contact area와 RF contact area로 나 어지

며, 리더에 의해 태그가 인식된 후에 재 암호화를 

이용하여 태그에 장된 정보를 재 기록하는 방법

이다. 이 방식은 사용자가 인식하지 못하는 사이에 

물리 인  없이 리더가 태그의 정보를 읽거나 

쓰는 것을 방지할 수 있으며, 필요한 경우에 법 집

행기  같은 합법 인 기 에 의한 트래킹은 가능

하다는 장 이 있다. 그러나 공개키 암호 방식과 디

지털 서명 방식을 이용하므로 재 암호화에 많은 양

의 계산을 요구하므로 실 으로 구 하는데 많은 

어려움이 있다. 

2.2.4 해쉬 체인(Hash-chain)을 이용하는 방식

  해쉬 체인을 이용하는 방식은 두 개의 해쉬 함수

를 이용하여 리더의 query에 해 태그가 매 세션

마다 서로 다른 응답을 송하고, 이를 이용하여 태

그를 인증하는 방식이다
[10]. 이 방식에서 동일한 태

그라 할지라도 매번 다른 값을 송하여 인증을 받

으므로, 공격자가 태그의 응답들을 이용하여 동일한 

태그인지 아닌지를 구별하는 것이 불가능하다. 그러

나 태그의 정당성을 확인하기 해 back-end DB가 

수행해야 하는 연산량이 매우 많다는 단 이 있다. 

2.2.5 해쉬 기반 ID 변형 로토콜

  해쉬 기반 ID 변형 로토콜은 매 세션에서 난수

를 생성하고 이를 이용하여 인증 정보를 매번 갱신

하므로 공격자로부터 라이버시를 보장 받을 수 

있다.[11] 한 로토콜에 사용되는 TID(Transaction 

ID)와 LST(Last Successful Transaction)도 매 세션

마다 갱신되므로 재 송 공격을 막을 수 있다. 이밖

에도 물리 인 공격에 의해 송되는 메시지가 손

실되어도 AE(Associated DB Entry)를 통해 복구가 

가능하다는 장 을 가지고 있다. 

  이 로토콜은 공격자가 정당한 리더로 가장하여 

RFID 태그가 송하는 메시지를 획득하는 경우, 정

당한 RFID 리더와 RFID 태그가 다음 세션을 진행

하기 에 이 메시지를 이용하면 정당한 RFID 태

그로 인증 받을 수 있다. 이와 같은 스푸핑 공격이 

가능한 이유는 정당한 RFID 태그는 로토콜 마지

막 과정에서 메시지를 받지 못하는 경우 정보가 유

실되었다고 단하여 기존의 RFID 태그의 ID를 갱

신하지 않기 때문이다. 한 로토콜 수행 에 발

생할 수 있는 메시지 유실의 피해를 이기 해 

사용되는 AE와 련 정보는 back-end DB에게 부

담을  수 있다.

Ⅲ. RFID 시스템의 보안 요구사항

  RFID 인증 시스템에서 리더와 태그간의 통신은 

RF 신호를 이용한 불안 한 채 을 통해 이루어지

므로 공격자에 의한 도청이 항상 가능할 뿐만 아니

라, 물리 인 없이 태그에 장된 정보를 독
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하는 것이 가능하므로 다음과 같은 보안 요구사항

을 만족하도록 시스템을 설계하여야 한다.
[11][12]

3.1 재 송 공격

  수동  공격자가 리더와 태그 사이에 주고받는 

메시지를 도청한 후, 이를 재 송(replay)함으로써 

정당한 태그나 리더로 인증 받으려는 공격을 재 

송 공격(replay attack)이라 한다. 재 송 공격에 

해 안 하기 해서는 매 세션마다 태그가 송

하는 정보가 변경되도록 해야하고, 송 정보로부터 

태그의 식별 정보를 구하는 것이 불가능하도록 해

야한다. 즉, 공격자가 이  세션의 모든 리더와 태

그간의 통신 내용을 도청하여 장하더라도, 이를 

이용하여 리더가 정당한 태그로 인증할 수 있는 새

로운 값을 생성하는 것은 불가능해야 한다.

3.2 스푸핑 공격

  스푸핑 공격(Spoofing Attack)은 공격자가 정당한 

RFID 리더로 가장하여 RFID 태그로부터 인증에 필

요한 정보를 획득하고, 이 정보를 이용하여 정당한 

RFID 태그로 장하는 공격방법을 말한다. 이 공격

을 수행하는 경우, 치를 추 하고 싶은 RFID 태그

에게 계속하여 질의를 송함으로써 RFID 태그를 

소유하고 있는 주체의 치를 악할 수 있어 라

이버시를 침해할 수 있다. 이를 방하기 해서는 

공격자가 정당한 RFID 리더로 가장하는 것이 어려

워야 하며, 세션마다 RFID 태그의 응답이 변화할 수 

있도록 난수 등을 이용해 로토콜을 설계해야 한다. 

3.3 트래픽 분석

  트래픽 분석(Traffic Analysis Attack)은 RFID 리

더와 RFID 태그간의 정보를 도청할 수 있는 공격

자가 도청된 내용을 이용하여 인증 로토콜에 필

요한 비  정보를 분석하는 공격 방법을 의미한다. 

이를 방지하기 해서는 공격자가 도청된 정보를 

이용하여 비  정보와 그 지 않은 정보를 구분할 

수 없어야 한다.

3.4 치 라이버시

  RFID 시스템에서 RFID 태그는 물리 인 없

이 인증이 가능하므로, 사용자가 인식하지 못하는 

사이에 자신의 치 정보를 불법 인 RFID 리더에

게 송함으로써 RFID 태그 소유자의 라이버시

를 침해할 수 있다. 따라서 이를 방지하기 해서는 

매 세션마다 갱신되는 RFID 태그의 ID를 사용함으

로써 공격자로부터 라이버시를 보호하여야 한다. 

한 두개의 서로 다른 응답메시지에 해서 공격

자는 동일한 RFID 태그로부터의 응답인지 구분할 

수 없어야 한다.

Ⅳ. 제안하는 시스템

  RFID 시스템은 리더와 태그 사이의 물리 인 

없이 인증이 가능하므로, 사용자가 인식하지 못하

는 사이에 사용자의 치 정보나 상품 구매 정보가 

유출될 수 있어 라이버시를 침해할 수 있는 문제

을 가지고 있다. 따라서 이러한 문제 을 해결하기 

해 사용자의 라이버시를 보호할 수 있는 인증 

로토콜에 한 연구가 활발히 진행되고 있다.

  사용자의 라이버시를 보호할 수 있는 인증 로토

콜은 물리 인 기법과 암호학 인 기법으로 나  수 

있다. 이 , 암호학 인 기법을 사용하는 로토콜들은 

태그의 식별 정보가 직  송되지 않고 매 세션마다 

송되는 인증 정보를 변경함으로써 치 추 이나 트

래픽 분석, 트래킹에 한 안 성을 제공한다. 

  그러나 부분의 시스템에서 back-end DB가 리

더가 송한 정보를 이용하여 태그의 정당성을 확

인하기 해서는 모든 태그의 식별 정보를 비교해

야 하므로, 과도한 계산량을 요구한다는 단 이 있

다. 본 에서는 보안 벨을 이용하여 DB에 요구

되는 계산량을 감소시킬 수 있는 개선된 로토콜

을 제안한다. 

4.1 시스템 개요

  제안하는 시스템에서는 태그의 정당성을 확인하

기 해 DB에게 요구되는 계산량을 감소시켜 효율

인 인증이 가능하도록 하기 해, 태그들을 보안 

정책에 따라 그룹으로 나 어 각 그룹마다 당한 

보안 벨을 할당한다. 를 들어, 물류 리 방식

에서 RFID 시스템을 이용하는 경우 물품의 분류나 

가격 에 따라 한 보안 벨을 할당할 수 있다. 

  본 에서는 먼  RFID 시스템의 basic authenti-

cation protocol을 설명하고, 보안 벨을 용한 

Security level based authentication protocol의 동작

과정에 해 설명한다. 그리고 마지막으로 트래킹, 

치 추 , 트래픽 분석 공격에 안 하도록 개선한 

Security level based Randomized authentication 

protocol에 해 설명한다.

4.1.1 Basic authentication protocol

  RFID 시스템의 기본 인증 방식은 그림 2와 같다.  
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그림 2. Basic authentication protocol

그림 3. Security level based authentication protocol

각 태그는 자신의 식별 정보(ID)를 장하고 있으

며, back-end DB는 모든 태그의 식별정보를 장하

고 있다.

  ① 리더 R은 태그에 query를 송한다.

  ② 태그 Ti는 자신의 ID 정보를 포함하는 re-

sponse를 리더에게 송하다.

  ③ 리더는 response를 back-end DB에 송한다.

  ④ Back-end DB는 장된 정보를 이용하여 re-

sponse의 정당성을 확인하고, 정당한 태그인 

경우 련 정보를 리더로 송한다.

  Basic authentication protocol에서는 각 태그의 

식별정보가 송되므로 수동 인 공격자들도 도청 

공격을 통해 쉽게 태그의 정보를 획득할 수 있으며, 

획득한 정보를 이용하여 재 송 공격을 통한 장

이 가능하다. 한, 모든 세션에서 송되는 응답이 

동일하므로 태그 소유자의 치 정보가 노출되고 트

래킹  스푸핑 공격이 가능하다는 문제 이 있다. 

그리고 back-end DB에서 태그의 정당성을 확인하기 

해 장된 모든 태그의 식별 정보를 비교해야 하

므로 많은 계산량을 필요로 한다는 단 이 있다.

4.1.2 Security level based authentication 

protocol

  Security level based authentication protocol은 

back-end DB에게 요구되는 계산량을 감소시키기 

해, 모든 태그들을 몇 개의 그룹으로 나 고 각 

그룹별로 한 보안 벨을 할당하여 인증하는 

방식이다. 이 로토콜에서 각 태그에는 자신의 식

별 정보와 함께 보안 벨 SLi 값이 장되어 있으

며, DB에 장된 정보는 표 1과 같다.

  Security level based authentication protocol의 동

작과정은 다음과 같다. (그림 3 참조)

보안 벨 Tag's ID information

SL0

ID1 price|| valid period ...

⋮ price|| valid period ...

IDi price|| valid period ...

SL1

IDi+1 price|| valid period ...

⋮ price|| valid period ...

IDj price|| valid period ...

⋮ ⋮ ⋮

SLn

IDk+1 price|| valid period ...

⋮ price|| valid period ...

IDl price|| valid period ...

표 1. Back-end DB에 장된 정보

  ① 리더 R은 태그에 query를 송한다.

  ② 태그 Ti는 자신의 security level SLi와 IDi 포

함하는 response를 리더에게 송하다.

  ③ 리더는 response를 back-end DB에 송한다.

  ④ Back-end DB는 장된 정보  security 

level이 SLi와 일치하는 데이터만을 이용하여 

response의 정당성을 확인하고, 정당한 태그

인 경우 련 정보를 리더로 송한다.

  이 로토콜에서는 back-end DB에서 태그를 인

증하기 해 모든 태그의 식별 정보를 계산할 필요

가 없고, 해당 보안 벨과 일치하는 태그들의 식별 

정보만을 검사하므로 인증에 요구되는 계산량이 감

소된다는 장 이 있다. 그러나 태그의 응답에 보안 

벨과 식별정보가 그 로 포함되므로 수동  공격

자의 도청공격에 해 안 하지 않다. 한, 태그가 

항상 동일한 response를 송하므로 트래킹과 스푸

핑 공격이 가능하고 치 라이버시를 보장하지 

못한다는 단 이 있다. 
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그림 8. Security level based Randomized authentication protocol

4.1.3 Security level based Randomized 

authentication protocol

  Security level based Randomized authentication 

protocol은 앞에서 설명한 Security level based 

authentication protocol에 해쉬 함수를 용한 방식

으로, DB의 계산량을 감소시킬 뿐만 아니라 재 송 

공격, 트래킹, 스푸핑 공격에 안 하고 태그 소유자의 

치 라이버시를 보장한다는 장 이 있다. Security 

level based Randomized authentication protocol의 인

증 과정은 다음과 같다(그림 4 참조). 제안하는 로

토콜에서 각 태그는 식별 정보와 보안 벨 값을 

장하고 해쉬 함수와 난수 생성기를 가지고 있다.

  ① 리더 R은 태그에 query와 세션마다 다르게 선

택한 난수 R1을 송한다.

  ② 태그 Ti는 PRNG를 이용하여 난수 R2을 생성

하고 다음과 같이 T 값을 계산하여, (T, SLi, 

R1, R2) 값을 리더에게 송하다.

response = g(h(IDi || R1)|| SLi || R2)

  ③ 리더는 (T, SLi, R1, R2)를 back-end DB에 

송한다.

  ④ Back-end DB는 장된 정보  security 

level이 SLi와 일치하는 데이터만을 이용하여 

다음 식을 만족하는 식별정보가 존재하는지 

확인한다.

T ?= g(h(IDi || R1)|| SLi || R2)

    (단, IDn은 security level이 SLn인 태그의 식별

정보)

  ⑤ ④의 식을 만족하는 태그가 존재하는 경우 

련 정보를 리더로 송한다.

Ⅴ. 제안하는 시스템의 비교․분석

5.1 안 성

  제안하는 security level based Randomized authen-

tication protocol에서는 랜덤 수를 이용하여 태그가 

매 세션마다 송하는 응답이 변경되므로, 수동  

공격자가 태그의 응답을 도청하여 재 송 하더라도 

다음 세션에서는 정당한 태그로 인증받을 수 없다. 

따라서 재 송 공격에 해 안 하다. 그리고 태그

를 인증하기 해 리더가 선택한 매 세션마다 변경

되는 랜덤 수를 이용하므로, 공격자가 정당한 RFID 

리더로 장하는 경우에도 태그로부터 획득한 인증 

정보를 이용하여 정당한 RFID 태그로 장하는 것

이 불가능하다. 즉, 스푸핑 공격에 해 안 하다. 

다음으로 트래픽 분석 공격의 경우, 태그의 응답 정

보를 생성하기 해 암호학 으로 안 한 해쉬 함

수를 사용하므로 수동  공격자가 리더와 태그간의 

송 정보를 도청하더라도 태그의 실제 식별 정보

를 추출하는 것은 불가능하다. 따라서, 트래픽 분석 

공격에 해서도 안 한다. 

  한, 태그의 응답 정보에 리더로부터 수신한 랜

덤 수 뿐만 아니라 매 세션마다 태그가 다르게 생

성한 랜덤 수가 포함되므로, 동일한 태그의 응답이

라 할지라도 매 세션마다 달라지는 특징이 있다. 따

라서, 태그의 응답 정보를 통해 태그를 소유한 사용

자의 치 정보를 추 하는 것은 불가능하며, 두 개

의 서로 다른 응답메시지에 해서 동일한 RFID 

태그로부터의 응답인지 구분할 수 없다. 표 2는 기
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재 송 공격 스푸핑 공격 트랙픽 분석 치 라이버시

해쉬-락 로토콜 안 하지 않음 안 하지 않음 안 하지 않음 안 하지 않음

확장된 해쉬-락 로토콜 안 하지 않음 안 하지 않음 안 하지 않음 안 하지 않음

외부 재 암호화 로토콜 안 안 안 안 하지 않음

해쉬-체인 로토콜 안 하지 않음 안 하지 않음 안 안

해쉬 기반 ID 로토콜 안 안 하지 않음 안 안 하지 않음

제안하는 시스템 안 안 안 안

표 2. 안 성 비교․분석

계 산 량

태그 리더 Back-end DB

해쉬-락 로토콜 - - -

확장된 해쉬-락 로토콜
R : 1번

H : 1번
H : T/2 번 -

해쉬-체인 로토콜 H : 2번 - H : (T/2) × i 번

해쉬 기반 ID 로토콜 H : 3번 -
R : 1번

H : 3번

제안하는 시스템
R : 1번

H : 2번

R : 1번

(사  계산 가능)
H : (|SLi|/2) × 2 번

- R: 난수발생기 연산 - H: 해쉬함수의 연산

- i : 해쉬 함수 용 횟수 - T : Back-end DB에 장된 태그의 개수

- |SLi| : Back-end DB에 장된 태그  security level이 SLi인 태그의 개수

표 3. 효율성 비교․분석

존에 제안된 사용자의 라이버시 보호가 가능한 

RFID 인증 로토콜과 본 논문에서 제안하는 로

토콜의 안 성을 비교․분석한 결과이다. 

5.2 효율성

  본 에서는 기존에 제안된 사용자의 라이버시 

보호가 가능한 RFID 인증 로토콜과 본 논문에서 

제안하는 로토콜의 인증 과정에서 요구되는 계산

량을 비교한다. 계산량은 태그, 리더, back-end DB

로 나 어서 분석하 으며, 외부 재 암호화 기법의 

경우, 공개키 암호화 기법을 사용하기 때문에 계산

량을 다른 로토콜과의 정량  비교가 어려우므로 

효율성 분석에서는 제외하 다.

  제안하는 시스템의 인증 과정에서 태그에 요구되

는 연산량은 1번의 난수 생성과 2번의 해쉬 함수이

며, 리더는 한번의 난수 생성이 필요하지만 이는 사

에 계산하여 장하 다가 랜덤하게 선택하여 

송하는 것이 가능하다. 그리고, back-end DB의 경

우 DB에 장된 모든 태그의 식별 정보에 해 확

인할 필요없이 보안 벨이 일치하는 태그들에 해

서만 계산을 수행하므로 기존의 방식에 비해 DB에 

요구되는 계산량을 감소시킬 수 있다는 장 이 있다. 

표 3은 기존에 제안된 사용자의 라이버시 보호가 

가능한 RFID 인증 로토콜과 본 논문에서 제안하

는 로토콜의 계산량을 비교․분석한 결과이다. 

Ⅵ. 결 론

  RFID 기술은  비용의 무선 인식 메모리 태그

로 인식 속도가 빠르고 바코드에 비해 상 으로 

많은 장 능력을 가지고 있어, 물류  유통 시스

템에서 바코드를 체할 수 있는 차세  기술로 기

되고 있다. 그러나 RFID를 이용한 개체 인식 기

술은 리더와 태그 사이에 물리 인  없이 인식

이 가능하고 태그의 정보가 송될 수 있으므로, 이

로 인한 사용자의 라이버시 침해를 야기시킨다는 

문제 을 가지고 있다. 지 까지 사용자의 라이버

시를 보호할 수 있는 RFID 시스템에 한 몇몇 연

구 결과가 발표되었으나 제안된 방식들은 각각 안

성과 효율성 면에서 몇 가지 문제 을 가지고 있다. 

  본 논문에서는 보안 벨이라는 개념을 용하여 

모든 태그들의 몇 개의 그룹으로 나 어 태그를 인

증하는데 요구되는 DB의 계산량을 감소시킬 수 있

는 효율 인 인증 기법을 제안하 다. 한 제안하

는 방식은 RFID 시스템이 만족해야 하는 보안 요

구 사항에 합하도록 설계되었으며, 재 송 공격, 
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스푸핑 공격, 트래픽 분석, 치 라이버시 등에 

해 안 하다는 장 이 있다. 한, 본 논문에서 

사용하는 보안 벨을 이용하는 기법은 제안하는 

시스템 외에 기존의 다른 RFID 인증 로토콜에도 

용가능 하므로 보다 효율 인 RFID 인증 로토

콜 설계에 활용될 수 있을 것으로 기 된다.
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