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요   약

본 논문에서는 짝수 에 하여 매개 변수가 인 이진 낮은 상  구역 수열군(LCZ sequence)를 이용

하여 동일한 매개 변수를 갖는 4진 낮은 상  구역 수열군을 생성하는 방법을 제시한다. 새로 제안된 생성법은 이

진 낮은 상  구역 수열과 상을 변화시킨 수열에 Krone와 Sarwate의 논문에 나온 역 gray 사상을 용하 다. 

본 논문에서 제시하는 생성법은 주기 이 짝수인 모든 이진 낮은 상  구역 수열군에 용하는 것이 가능하다.   

Key Words : LCZ, 시퀸스, 동기부호분활다원 속시스템, 자기상 특성, 역gray사상

ABSTRACT

In this paper, for even integer , we propose a new construction method of quaternary low correlation 

zone(LCZ) sequence set from a binary LCZ sequence set with parameters . Proposed method applies 

the inverse gray mapping from Krone and Sarwate to binary LCZ sequences and their phase shifts. The only 

needed condition of binary LCZ sequence set used in this construction is even period. 
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Ⅰ. 서  론

부호 분할 다원 속(CDMA) 시스템에서는 다수

의 사용자들이 동시에 채 을 사용하므로 사용자간 

다  속 간섭을 최소화하기 해서는 각각의 사

용자에게 분배되는 식별 부호의 성능, 식별 부호간

의 낮은 상  값이 매우 요하다. 최근 고속 무선 

통신의 해결책  하나로 각 받고 있는 hot spot

에서의 통신 역시 다수의 사용자가 좁은 공간에서 

동시에 시스템에 속하므로 사용자간의 간섭을 최

소화하기 한 식별 부호의 요성이 커지고 있다. 

이러한 hot spot에 용 가능한 시스템  하나가 

동기 부호분할 다원 속 시스템이다. Gaudenzi

와 Elia, Viola
[2]가 제안한 동기 부호 분할 다원 

속 시스템은 본래 성 통신 시스템에 용하기 

하여 제안되었으나 사용자간 시간 지연이 반송

의 수 칩 내로 유지되는 hot spot등에도 용이 가

능한 것으로 여겨진다. 이러한 동기 부호 분할 

다원 속 시스템의 성능을 최 한 발휘하기 하

여 새로 제안된 식별 부호가 바로 낮은 상  구역 

수열군이다. 

Long과 Zhang, Hu
[10]는 동기 부호 분할 다원 

속 시스템에 낮은 상  구역 수열군을 이용할 경

우 기존의 최 의 상  함수를 갖는 수열군들에 비

해 우월한 성능을 보임을 이론 으로 입증하 고 

이진 GMW 수열을 이용하여 최 의 낮은 상 구역 

수열군의 생성법을 제안하 다. 이후 Tang과 Fan
[12]

은 Long과 Zhang, and Hu[10]의 생성법의 문자 크

기를 일반화 하여 진 낮은 상  구역 수열군의 생

성법을 제안하 다. Kim과 Jang, No, Chung
[5]은 
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이상 인 자기 상  특성을 갖는 이진 수열을 이용

하여 최 의 4진 낮은 상  구역 수열군의 생성법

을 제안하 고 이는 Tang과 Fan, Matsufuji의 한계

를 만족시키는 최 의 낮은 상  구역 수열군이다. 

한 Jang과 No, Chung, Tang
[3]은 최 의 진 낮

은 상  구역 수열군을 생성하 으며 Jang과 No, 

Chung
[4]은 Kim과 Jang, No, Chung[5]의 생성법에 

No
[11]가 제안한 통합수열을 용하여 최 의 진 

낮은 상  구역 수열군의 생성법을 제안하 다. 최

근 Chung과 Yang[1]은 이진 수열과 동일한 수열의 

상을 변화시킨 수열에 역 gray 사상을 용하여 

새로운 4진 낮은 상  구역 수열군의 생성법을 제

안하 고, Kim과 Jang, No, Chung
[6]은 홀수 주기

를 갖는 이진 수열을 이용하여 유연한 매개 변수를 

갖는 낮은 상  구역 수열군을 제안하 다. 이후 

Zhou와 Tang,  Gong
[14]은 interleaving 기법에 기반

하여 Kim과 Jang, No, Chung[6]의 생성법을 일반화 

하 다.

낮은 상  구역 수열의 특수한 경우인 상  구

역 수열의 연구에 있어, Cha는 이진  3진 상  

구역 수열을 세계 최 로 제안하 고
[15][16] 이를 확

장 다  상을 갖는 상  구역 수열에 한 연

구 결과를 발표하 다[17][18].

본 논문에서는 짝수에 하여 매개 변수가 인 이

진 낮은 상  구역 수열군을 이용하여 동일한 매개 

변수를 갖는 4진 낮은 상  구역 수열군을 생성하

는 방법을 제시한다. 본 논문에서 제시하는 생성법

은 주기 이 짝수인 모든 이진 낮은 상  구역 수열

군을 이용하는 것이 가능하다. 새로 제안된 생성법

은 Krone와 Sarwate
[7]의 논문에 나온 역 gray 사상

을 이용하 다.

Ⅱ. 사 지식   

주기가 인 진 수열  와  간의 상  

함수 는 다음과 같이 정의된다[8][9].

  
  

  


   

단, 은 차 원시 복소 단 원이다.

를 주기가 인 개의 수열을 갖는 수열군이라 

하자. 이 때, 에 속하는 임의의 두 수열간의 상

값이 의 상 변화에 해 주어진 값보

다 항상 작거나 같다면 수열군 를 라미터가 

인 LCZ 수열군이라 한다.

Tang과 Fan, Matsufuji는 그들의 논문
[13]에서 다

음과 같이 매개 변수가 인 낮은 상  구

역 수열군의 한계에 한 정리를 유도하 다. 

정리 1. [Tang, Fan, and Matsufuji 
[13]] 가 매

개변수가 인 낮은 상  구역 수열군이라 

하자. 이 때 다음이 항상 성립한다.

≤


  (1)

□

이제 가 다음과 같이 정의되는 역 gray 사

상이라고 하자.

 










     
     
     
     

양의 정수 에 해 와 가 주기가 인 

이진 수열이라 하고   로 정의하면 

다음이 성립한다
[7]. 


   


  


  (2)

Ⅲ. 특정 성질을 가진 이진 낮은 상  구역 

수열군에서 생성되는 4진 낮은 상  구역 수열군

본 장에서는 짝수 에 하여 매개 변수가 

인 이진 낮은 상  구역 수열군을 이용하

여 동일한 매개 변수를 갖는 4진 낮은 상  구역 

수열군의 생성법을 제안한다.

Krone와 Sarwate는 역 gray 사상으로 생성한 4

진 수열과 원래의 이진 수열 사이에 다음의 계가 

성립함을 유도하 다
[7]

사 정리 2.(Krone and Sarwate [7]
) 와 , 

, 가 동일한 주기를 갖는 이진 수열이라고 

하자. 이제 와 가 각각   , 

  로 정의된 4진 수열이라 하자. 이 

때, 와 간의 상  함수  는 다음과 같

이 주어진다.

   

 




 

□
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사  정리 2와 식 (2)로부터 다음의 사 정리를 

유도할 수 있다.

사 정리 3. 짝수 에 해 와 가 주기

가 인 이진 수열이라 하고 두 4진 수열  와 

 를 다음과 같이 정의하자.

   

   

이 때, 상  함수 와 , 는 다

음과 같이 계산된다.

  

  

  

증명) 사 정리 2에서 와 에 를, 

와 에 를 입하면 다음이 성립함은 

자명하다.

 .

동일한 방식으로  임도 자명하다. 이

제 사  정리 2.에  신 ,  신 

,  신 를 입하면  는 다

음과 같이 다시 계산된다.

  











와 의 주기 이 짝수이므로 

 가 항상 성립하게 되므로 

 이 된다.

□

사  정리 3의 결과를 이용하여 다음과 같이 이

진 낮은 상  구역 수열군으로부터 동일한 매개 변

수를 갖는 4진 낮은 상  구역 수열군을 생성할 수 

있다.

정리 4.(새로운 4진 낮은 상  구역 수열군) 짝

수 에 해     ≤ 가 매개변수가 

인 이진 낮은 상  구역 수열군이라 하고 

새로운 4진 수열군 를 다음과 같이 정의하자.

    ≤ 

     

이 때, 는 매개 변수  상  함수 값 분포가 

와 동일한 4진 낮은 상  구역 수열군이다.

증명)  의 정의와 매개 변수가 인 

이진 낮은 상  구역 수열군의 특성, 사 정리 3의 

결과에 따라 ≤인 와 에 해  와 

  간의 상  함수 에 해 다음이 성립

함은 자명하다.

  

그러므로 는 상  함수 값 분포가 와 같은 

 낮은 상  구역 수열군이 된다.

□

Kim과 Jang, No, Chung 등이 제안한 이진 낮은 

상  구역 수열군
[6]을 정리 4의 생성법에 입하면 

다음 제와 같이 동일한 매개 변수를 갖는 4진 낮

은 상  구역 수열군을 얻을 수 있다. 

제 5. 가 다음과 같이 주어지는 주기가 

15인 m-수열이라 하자.

  

에 [6]의 construction I을 용하면 다음과 같

은 이진 낮은 상  구역 수열군 을 얻을 수 있다.

    ≤

   

   

   

   

의 수열에 정리 4의 방법을 용하면 다음과 같

은 4진 낮은 상  구역 수열군 를 얻을 수 있다.

    ≤

   

   

   

   

의 두 수열군 와 의 상 값을 취해보면 두 

수열군의 매개변수가 (30,4,5,2)로 같음을 알 수 있다.

□
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Ⅳ. 결  론

본 논문에서는 짝수 에 해, 매개 변수가 

 이진 낮은 상  구역 수열군을 이용하여 

동일한 매개 변수를 갖는 4진 낮은 상  구역 수열

군을 생성하는 방법을 제시하 다. 새로 제안된 생

성법은 생성에 사용되는 이진 낮은 상  구역 수열

군이 주기가 짝수이기만 하면 용이 가능하므로 

생성에 이용되는 이진 낮은 상  구역 수열군에 

한 제약 조건이 다는 장 이 있다. 4진 수열은 

QAM등에 별도의 변형 없이 바로 용이 가능하므

로 이진 수열과 같이 QAM등에 용하기 한 변

형에서 오는 성능의 열화가 없다는 장 이 있다. 그

러므로 새로 제안된 낮은 상  구역 수열군의 매개 

변수가 생성에 사용한 이진 수열군의 매개변수와 

같더라도 실용 인 면에서는 그 활용도가 더 크다 

할 수 있다. 
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