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규모 군집 드론을 한 경쟁 기반 시분할 

채  근 기법
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Large-Scale Swarming Drones
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요   약

본 논문에서는 군집 드론 네트워크에서의 군집 내 드론간 안  메시지 송신을 보장해주기 한 TDMA 기반의 

새로운 MAC 로토콜을 제안한다. 일반 으로 규모 군집 드론은 무인 항공기나 자율주행 자동차 네트워크에 

비해 높은 집도를 갖기 때문에 드론들 간의 충돌을 막기 한 상호 치 정보 공유가 매우 요하다. 이에 제

안 기법에서는 경쟁을 기반으로 타임 슬롯을 유하는 방식을 통해 드론에게 데이터 송 기회를 보장해주는 한

편, 이  임에서 슬롯을 유한 드론에게는 더 짧은 back-off 시간을 주어 해당 슬롯에 한 우선권이 부여되

도록 함으로써 안  메시지의 송을 보장하고자 하 다. 본 논문에서 제안하는 기법은 NS-3 시뮬 이터를 통해 

구   평가되었으며, 제안 기법이 차량통신 표 인 WAVE에 비하여 메시지 충돌 문제로부터 빠르게 복구되는 

것을 확인하 으며, 한 높은 패킷 수신율을 유지하는 것을 확인하 다.
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ABSTRACT

In this paper, we propose a novel TDMA-based MAC protocol for ensuring the transmission of safety 

messages between the drones in swarming drone networks. In general, large-scale swarming drones tend to have 

a higher density compared to unmanned aerial vehicles or autonomous vehicular networks. Therefore, in order to 

avoid a collision, it is very important for each drone to successfully share their location information with others. 

The proposed scheme guarantees an opportunity of data transmission to the drones by occupying time slots 

through competition. It also gives priority to the drone which has occupied a slot in the previous frame to 

ensure the safety message transmission. The proposed scheme is implemented and evaluated by using NS-3 

simulator and we confirmed that the proposed scheme can recover from the message collision problem faster 

than the existing WAVE protocol, with the high packet reception ratio.
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Ⅰ. 서  론

최근 배터리 성능의 비약 인 발 과 자율 비행으

로 응용이 가능한 오 소스의 등장으로 드론을 활용

한 다양한 연구가 진행되고 있다[1]. 드론은 혼잡한 도

심 속에서도 차량과는 달리 일정 속도를 유지하며 날
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아다닐 수 있다는 장 이 있다. 그 기 때문에 기존에

는 근하기 힘들었던 지역이나 장소에 쉽게 근할 

수 있는 근성과 도심의 혼잡함으로 인해 시간  한

계에 부딪  제공할 수 없던 다양한 서비스들을 제공

하기 한 차세  ICT 서비스의 핵심 기술로 각 받

고 있다. 특히 아마존에서는 Prime air로 불리는 단일 

드론을 이용한 택배 서비스를 제공하기 해 박차를 

가하며 드론을 이용한 서비스 활성화에 선두주자로 

나서고 있다. 

많은 서비스들이 단일 드론을 이용한 서비스를 고

려하고 있지만, 단일 드론의 경우 배터리 혹은 량의 

문제로 수행할 수 있는 역할에 한계가 존재한다. 그

기 때문에 국방 분야와 일부 서비스 분야에서는 단일 

드론의 한계를 넘어서 새로운 역으로 서비스를 확

장하기 해 여러 의 드론을 이용하는 군집 드론에 

한 연구를 진행 이다
[2-4]. 군집 드론의 경우 서로

의 역할을 분담하여 배터리를 약시킬 수 있고, 힘을 

합쳐 무거운 짐을 들 수도 있다. 한 군집을 이루는 

일부 드론이 고장이 발생하더라도 역할을 재분배하여 

공통의 임무를 정상 으로 수행할 수 있어 활용 방안

이 많아진다. 하지만 드론의 경우 차량과 달리 하늘을 

고속으로 이동하기 때문에 충돌 사고가 발생하 을 

때 비행기 추락사고와 같은 2차 피해가 발생할 가능

성이 매우 높다. 따라서 군집 드론의 경우 군집 비행

을 수행하기 해 서로 충돌을 막기 한 정교한 치 

인식 시스템과 측정한 치를 서로 교환할 수 있는 실

시간성이 보장되는 신뢰성 있는 통신 기술을 필요로 

한다. 재 부분의 군집 드론들은 군집 내에 존재하

는 군집 헤더 드론이 다른 드론들의 이동방향을 제어

하는 구조로 이루어져 있다. 그 기 때문에 군집을 이

루는 드론들 간의 정보 교환이 매우 요하다. 하나의 

헤더 드론이 악할 수 있는 주변 상황에는 한계가 있

기 때문에 드론간의 정보 공유를 통해 주변 상황을 정

확하게 악해야 하기 때문이다. 하지만 드론을 한 

다양한 서비스들이 등장하고 있음에도 불구하고 드론

간 안정 인 메시지 달을 보장해주기 한 표 은 

제정되지 않고 있다. 

이에 본 논문에서는 고속으로 이동하는 자율 주행 

자동차들을 해 제정된 IEEE 표 인 WAVE 

(Wireless Access in Vehicular Environments)
[5]를 

용해보고, 규모 군집 드론 환경에서 발생하는 문제

을 개선하기 한 알고리즘을 제안한다.

2장에서는 군집을 이루는 드론의 통신을 보장해주

기 한 련 연구에 해 분석하 으며, 3장에서는 

경쟁을 통해 시간 슬롯을 유하는 제안 기법에 해 

설명하 다. 4장에서는 NS-3 시뮬 이터를 이용하여 

군집단 의 패킷 송률(Packet Delivery Ratio) 측정 

 메시지 충돌이 발생시 복구과정을 통해 제안 기법

의 우수성을 검증하 다. 

Ⅱ. 련 연구

좁은 범 에서 집되어 비행하는 군집 드론환경의 

경우 안  비행 거리 유지를 해 주기 인 치 정보 

교환이 필요하다. 하지만 군집 드론을 이용한 다양한 

서비스가 개발되고 있음에도 불구하고 군집 드론간의 

데이터 송을 보장해주기 한 MAC 기법 연구가 부

족한 상태이다. 이에 본 논문에서는 드론과 같이 고속

으로 이동하는 자율주행 자동차나 무인 항공기를 

상으로 시분할 기법을 용해 통신을 보장해주기 

해 제안된 련 연구를 분석하 다
[6-11]. 

[6]에서는 차량 네트워크에 시분할 기법을 용하

을 때 발생하는 hidden terminal 문제를 해결하기 

해 각 차량은 다른 차량들이 사용하고 있는 슬롯에 

한 정보를 기록하고, 기록한 정보를 주변의 다른 차

량들에게 공유한다. 이 공유된 슬롯 정보를 이용해 2-

홉 거리에 있는 차량들의 슬롯 정보를 악할 수 있게 

하여 hidden terminal 문제를 해결하 다. 하지만 자

율주행 자동차의 경우 차량마다 목 지가 달라 하나

의 군집을 이루기 힘들고, 군집을 이루더라도 군집을 

이루는 상이 매순간마다 변화하기 때문에 슬롯을 

유하는 시분할 방식에서는 많은 오버헤드와 메시지 

충돌이 발생하게 된다
[8]. 이러한 문제를 해결하기 

해 자율주행 자동차를 한 연구에서는 시분할 방식

에 한 연구 이외에도 동 으로 군집을 형성하기 

한 알고리즘이 연구되고 있다
[9]. 하지만, 공통의 임무

를 가지고 기에 군집이 형성되어 출발하는 군집 드

론의 경우 군집을 동 으로 형성하기 한 과정보다

는 군집이 이루어진 후에 통신에 한 보장이 필요한 

경우이기 때문에 자율주행 자동차를 한 군집 단  

시분할 기법 알고리즘은 합하지 않다.

무인 항공기의 경우 일반 으로 높은 성능을 해 

고비용으로 제작되어 드론에 비하여 하드웨어로 인한 

제약을 받지 않고 다양한 서비스를 제공할 수 있다는 

장 을 가지고 있다. 하지만 고비용인 여러 개의 지향

성 안테나를 사용하거나
[10], [11]과 같이 Multi-level 

구조로 수집한 데이터를 상  level에 있는 무인 항공

기에게 원활하게 송신하여 상  level에 있는 무인항

공기가 안 하게 데이터를 수집할 수 있게 보장해주

는 연구가 진행되고 있어 비행을 한 드론 환경과는 
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그림 1. WAVE 임 구조
Fig. 1. WAVE frame structure

거리가 있다. 

이에 따라 본 논문에서는 자율주행 자동차의 안

메시지를 해 설계된 WAVE를 기반으로 시분할 기

법을 제안하여 군집 드론 네트워크에서는 드론간의 

충돌을 방지하기 한 치 정보 메시지 교환을 보장

해주고자 하 다.

Ⅲ. 제안 기법  

3.1 V2X 통신 기술 표

WAVE(Wireless Access in Vehicular Environme-

nts)는 PHY와 MAC에 해 정의한 IEEE 802.11p와 

MAC과 그 상  계층을 한 IEEE 1609로 구성되어 

있다. IEEE 802.11p는 기존의 Wi-Fi 련 표 인 

IEEE 802.11a를 개선한 표 으로서 고속의 이동성을 

지원하기 해 고안되었다. 

IEEE 802.11p의 MAC에서는 고속으로 이동하는 

차량 간에 메시지 지연을 이기 해 CSMA/CA를 

이용한 경쟁기반의 채 근 기법을 사용하도록 정의

하고 있다. 그리고 IEEE 1609.4에서는 그림 1과 같이 

MAC 계층의 멀티 채  운용에 해 정의하고 있는 

데, 50ms를 주기로 CCH(Control Channel)과 

SCH(Service Channel)이 번갈아가며 한 임을 구

성하도록 정의하고 있다. CCH는 BSM이라는 차량간 

안  메시지를 송하기 해 사용되며, SCH에서는 

자율주행 자동차를 한 다양한 서비스를 해 사용

되도록 정의되어 있다
[12]. 하지만 50ms라는 한정된 

CCH 구간에서 WAVE의 안  메시지 사이즈와 송 

거리를 고려하 을 때 물리 으로 약 90 까지 밖에 

지원할 수 없다. 한 실제 환경에서 동시다발 으로 

차량들이 통신을 시도할 경우 많은 메시지 충돌이 발

생하게 된다
[13]. 이러한 문제 과 함께 드론은 지상이 

아닌 공 을 비행한다는 에서 차이가 있지만 

WAVE가 고속으로 이동하는 상을 지원하기 한 

통신 로토콜이라는 에서 충분히 군집 드론에게도 

용될 수 있다고 단되어 본 논문에서는 시뮬 이

션을 통하여 제안 기법과 성능을 비교 검증하 다.  

3.2 제안 기법

제안 알고리즘은 공통의 임무 수행을 해 비행하

는 규모 군집 드론의 상호 충돌 방지를 목표로 한

다. V2X 통신 기술 표 에서 언 한 로 WAVE의 

경우 CSMA/CA를 기반으로 하는 경쟁을 통한 채  

근 구조를 이루고 있기 때문에 고 도의 군집 드론 

환경에는 합하지 않다. 이를 해결하기 해 본 논문

에서는 VANET(Vehicular Ad-hoc Network)환경에

서 WAVE의 문제  해결을 해 [6]에서 제안한 알

고리즘을 개선하여 규모 군집 드론 네트워크에서 

군집 내 통신을 보장하고자 한다. [6]에서 제안한 기

법의 경우 동 으로 변하는 차량 네트워크를 지원하

기 해 슬롯 정보 공유기법을 포함하고 있다. 하지만 

임무 심으로 움직이는 군집 드론 네트워크에서는 군

집의 구성이 동 으로 변하지 않기 때문에 해당 부분

은 군집 드론 환경에서 불필요한 오버헤드로 동작하

게 된다. 이에 본 논문에서 제안하는 제안 기법에서는 

불필요한 부분을 제거하여, 군집 드론 네트워크에 알

맞게 개선하 다. 본 논문에서 제안하는 제안 기법은 

CCH는 시분할 기법으로 구성되어 1개의 GI (Guard 

Interval)과 92개의 시간 슬롯(Sn)으로 구성되어 있다. 

그리고 한 개의 시간 슬롯(Sn)은 CW1과 CW2로 구

성된 back-off 구간이 있어 각 드론마다 랜덤하게 

back-off 후 채 에 근하도록 구성되어 있다. 

그림 2는 본 논문에서 제안하고자 하는 기법의 

임 구조를 나타내고 있다. 제안 기법에서는 CCH에 

시분할 기법을 용하여 드론의 데이터 송을 보장

해주고자 하 다. 제안 기법에서 각 드론은 하나의 시

간 슬롯(Sn)을 랜덤하게 선택하여 안  메시지 송을 

시도하게 된다. 그리고 선택한 시간 슬롯(Sn)에서 성

공 으로 메시지 송에 성공할 경우 해당 시간 슬롯

을 유했다고 단하여 다음 임에서도 해당 시

간 슬롯(Sn)에서 안  메시지를 주기 으로 송신하게 

된다. 각 시간 슬롯은 그림 2에서 볼 수 있듯이 CW1

과 CW2로 구성된 back-off 시간을 가지고 송을 시

작하게 된다.

시간 슬롯(Sn)을 유하지 못한 드론은 랜덤하게 

슬롯을 선정한 후 CW2에 있는 미니 시간 슬롯(Msn)

만큼 back-off 후 채 에 감지되는 캐리어가 없을 경

우 채 에 근하게 된다. CW2는 4개의 미니 시간 

슬롯으로 구성되어 있으며, 새롭게 슬롯(Sn)에 근을 

하는 드론은 4개의 미니 시간 슬롯(Msn)  랜덤하게 

하나를 선택하여 back-off 후 채 이 비어있을 경우 
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그림 2. 제안 기법의 임 구조
Fig. 2. Frame structure of proposed scheme 

Parameter Value

Simulation Tools NS-3

Number of Drones in a cluster 90

The number of Cluster 2

Speed (m/s) 10

Communication Range (m) 1000

표 1. 시나리오 1 실험 환경
Table 1. Test environments for scenario 1

안  메시지를 송신하게 된다. 각 드론이 랜덤하게 

back-off 후 채 의 상태를 확인하고 근하는 방식을 

취하고 있기 때문에 동시에 여러 의 드론이 근하

더라도 메시지 충돌을 방지할 수 있다.

CW1 구간에는 드론이 이  임에 해당 슬롯

(Sn)에서 성공 으로 메시지를 송하여 해당 슬롯을 

유했다라고 단할 경우 근하게 된다. CW1은 3

개의 미니 시간 슬롯(Msn)으로 구성되어 있으며, 이

 임에서 해당 시간 슬롯에서 안  메시지를 

송했던 드론이 3개의 미니 시간 슬롯 에서 랜덤하

게 back-off 시간을 가진 후 안  메시지를 송 하게 

된다. 이 에 해당 슬롯(Sn)에서 이미 성공 으로 메

시지를 송하여 슬롯을 유했다라고 단했음에도 

불구하고 3개의 미니 시간 슬롯(Msn)을 통해 근하

는 데는 두 가지 이유가 있다. 첫 번째는 서로 다른 드

론이 CW2에서 미니 시간 슬롯까지 동일하게 선정하

여 송할 경우 충돌여부를 단할 수 없기 때문이다. 

그리고 두 번째는 재 드론이 속한 군집 이외에 다른 

군집 드론을 마주치는 경우를 비해서이다. 통신 범

 밖에 있던 두 드론이 동일한 슬롯을 유한 상태로 

근 하게 되면 메시지 충돌이 발생하게 되고 드론의 

메시지 송을 보장할 수 없게 된다. 따라서 CW1에

서도 경쟁을 통해 근하는 방식을 이용하여 이  

임에서 충돌이 발생하 더라도 제안 기법의 구조에 

따라 매 임마다 충돌 여부를 확인하고 충돌 발생

시 새로운 시간 슬롯을 선정하여 통신을 보장할 수 있

게 된다. 

Ⅳ. 성능 분석

본 장에서는 3장에서 제안한 알고리즘에 한 성능 

검증을 하기 해 두 가지 시나리오로 구분하여, 군집 

드론 환경에서의 제안 알고리즘에 한 우수성을 검

증하 다.

4.1 메시지 충돌에 따른 통신 복구 성능 분석 

하나의 군집으로서 동작하는 군집 드론 개체는 다

른 군집을 만나기 까지는 원활한 통신을 주고받을 

수 있다. 하지만 다른 군집 드론 개체를 만나게 될 경

우 무선 통신 환경에서 흔히 발생하는 hidden 

terminal 문제가 발생하게 된다. 그림 3은 서로 다른 

군집 드론 개체인 cluster A와 cluster B가 서로의 통

신 범  밖에 있다가 이동하여 서로의 통신에 향을 

미치는 시나리오를 나타내고 있다. 본 논문에서는 제

안 알고리즘의 우수성을 보여주기 해 군집 단 로 

PDR을 측정하여 평균값을 계산하 다.

표 1은 NS-3 상에 구 된 시나리오 1의 구체 인 

실험환경을 나타낸다. 제안 알고리즘의 hidden 

terminal problem에 한 네트워크 성능 회복의 우수

성을 직 으로 보여주기 해 2개의 군집 드론 개

체가 서로를 향해 근하는 시나리오를 구성하 다. 

구체 인 parameter들은 WAVE를 기 으로 설정하

다. 체 드론의 수는 WAVE의 물리 인 최  허

용치인 90 로 설정하 으며, 통신 범 를 1000m로 
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그림 4. 시나리오 1에 한 군집 드론 개체의 평균 PDR 
측정
Fig. 4. Avg. cluster PDR for scenario 1

그림 3. 서로 다른 두 군집 드론이 근하는 시나리오 1
Fig. 3. The scenario of two different multi-drones are approaching each other

Parameter Value

Simulation Tools NS-3

The number of Drones 40-360

The number of Cluster 4

Speed (km/h) 30-200

Mobility Model
Gaussian Markov Mobility 

Model

Loss Model
Log Distance Propagation 

Loss Model 

Communication 

Range (m)
1000

표 2. 시나리오 2 실험 환경
Table 2. Test environments for scenario 2

설정하 다. 해당 시나리오에서는 제안 알고리즘의 네

트워크 회복 기능에 한 우수성을 명확하게 보여주

기 하여 거리에 따른 loss모델은 용하지 않았으며, 

FixedRssLossModel을 사용하여 실험을 진행하 다.

그림 4는 시나리오 1에서 군집 단 의 평균 PDR 

측정 결과를 보여주고 있다. 메시지 충돌이 발생하는 

시각인 t 이 에 cluster A와 cluster B는 hidden 

terminal problem이 발생하지 않기 때문에 각 군집 내

에서 주고받는 메시지의 PDR이 약 100%임을 확인할 

수 있다. 하지만 cluster A와 cluster B가 서로의 통신 

범 에 들어오게 되자 hidden terminal problem이 발

생하여, 제안 알고리즘과 WAVE 모두 PDR이 감소하

는 것을 확인할 수 있다. WAVE의 경우 hidden 

terminal problem이 발생하게 되면 별도의 네트워크 

복구를 한 알고리즘이 없기 때문에 통신 범  내에 

다른 군집 드론 개체가 등장하게 될 경우 그림 4에서 

나타나듯 지속 으로 통신에 향을 받아 PDR이 감

소하게 된다. 하지만 제안 알고리즘의 경우 반에는 

메시지 충돌로 인해 PDR이 감소하지만 약 400ms 이

내에 다시 다른 군집 드론 개체를 만나기 이 의 PDR

로 네트워크를 회복하게 된다. 이는 3장에서 설명한

로 제안 알고리즘이 슬롯 할당 이후에도 경쟁을 통해 

슬롯 재사용하는 경쟁구조를 지니고 있기 때문에 일

정 시간이 지나면 네트워크가 회복하게 된다. 

4.2 통신 범  내 드론의 도 증가에 따른 성능 

분석 

시나리오 1은 hidden terminal problem에 한 제

안 알고리즘의 우수성을 보여주기 한 시나리오 다

면, 시나리오 2는 드론의 수가 증가하 을 때 군집 드

론 개체를 이루는 내부드론 간 통신에 한 성능을 보

여주고자 설계된 시나리오 이다. 

표 2는 NS-3 상에 구 된 시나리오 2의 구체 인 
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그림 5. 시나리오 2에 한 군집 드론 개체의 평균 PDR 
측정
Fig. 5. Avg. cluster PDR for scenario 2

그림 6. 시나리오 2에 한 군집 드론 개체의 평균 
Throughput  
Fig. 6. Avg. Cluster Throughput for scenario 2

실험환경을 나타낸다. 시나리오 2는 4개의 군집 드론

으로 구성되어 있으며, 각 군집은 동일한 수의 드론으

로 구성되도록 설계하 다. 즉, 그림 5에서 가로축에 

나타내고 있는 드론의 수는 시나리오 상에 존재하는 

총 드론의 수를 의미한다. 를 들어 시나리오 상에 

360개의 드론이 있는 경우에는 90개의 드론으로 이루

어진 4개의 군집이 존재함을 의미한다. 각 군집마다 

존재하는 군집 헤더 드론들은 Gaussian markov 

mobility model을 따라 움직이며, 군집 헤더 드론을 

다른 드론들이 따라다니면서 군집 드론 개체를 이루

도록 설계되었다. 시나리오 상 체 드론의 수는 4개

의 군집이 존재할 때 WAVE의 물리 인 최  허용치

인 360 로 설정하 으며, 통신 범 를 1000m로 설

정하 다. 해당 시나리오에서는 Log Distance 

PropagationLossModel을 용하여 실험을 진행하

다.

그림 5는 시나리오 2 환경에서 실험을 진행하 을 

때 cluster 4개의 평균 PDR을 나타낸다. 3장에서 설명

하 듯이 WAVE는 통신범  내 최  90 까지 지원

할 수 있다. 그 기 때문에 통신 범  내에 90  이상

의 드론이 존재할 경우 PDR이 격하게 감소하게 된

다. 그림 5에서 볼 수 있듯이 드론의 수가 증가할수록 

WAVE의 PDR이 감소하는 것을 확인할 수 있다. 하

지만 제안 알고리즘의 경우 드론의 수가 증가함에도 

불구하고 약 100%의 PDR을 유지하는 것을 확인할 

수 있다. 제안 알고리즘의 경우 같은 클러스터에 존재

하는 드론들은 각자 유하고 있는 시간 슬롯이 다르

다. 그 기 때문에 같은 클러스터에 있는 다른 드론과 

메시지 충돌이 발생할 가능성이 낮아 높은 PDR을 유

지할 수 있다. 한 다른 군집과 만나더라도 CW1구

간을 통해 경쟁 기반으로 채 에 근하기 때문에 메

시지 충돌을 일 수 있다.

그림 6은 시나리오 2 환경에서 드론의 수를 40 에

서 360 로 증가시키면서 실험을 진행하 을 때 

cluster 4개의 평균 throughput을 보여주고 있다. 드론

의 수가 을 때는 WAVE와 제안 알고리즘이 비슷한 

throughput을 나타내는 것을 볼 수 있다. 하지만 드론

의 수가 증가할수록 WAVE와 제안 알고리즘의 

throughput 격차가 커지는 것을 확인할 수 있다. 이는 

WAVE가 CSMA/CA 기반으로 동작하기 때문에 다

른 군집의 드론이 데이터를 송하는 신호를 감지할 

경우 데이터 송을 포기해버리기 때문이다. 하지만 

제안 알고리즘의 경우 같은 군집 내의 드론간의 통신

이 더 요하기 때문에 슬롯을 선정하여 데이터를 

송한다. 그 기 때문에 드론의 수가 증가할수록 

throughput이 감소하는 WAVE와는 달리 제안 알고리

즘은 안정 으로 throughput이 증가하게 된다.

Ⅴ. 결  론

군집 드론을 이용한 다양한 서비스에 한 연구가 

진행되고 있음에도 불구하고 군집 드론의 정보 교환

을 한 통신 표 이 정의되지 않고 있다. 이에 따라 

본 논문에서는 군집 드론의 안정 인 통신을 보장하

기 한 경쟁기반의 시분할 기법을 제안하 다. Ns-3

를 이용한 시뮬 이션을 통해 메시지 충돌시 네트워

크가 빠르게 회복되는 것을 보여주었으며, 군집 드론

의 성능과 직결되는 드론의 수가 증가함에도 안정

인 패킷 수신율과 높은 처리율을 보여주는 것을 확인

하 다. 

본 논문에서는 같은 군집에 속하는 드론간의 정보 

공유를 보장해주기 한 임 구조를 제안하 다. 

이를 통해 같은 군집에 속하는 드론간에는 원활하게 

정보를 공유할 수 있음을 증명하 지만 다른 군집과
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의 정보공유는 보장하지 못하고 있다. 이에 따라 추후 

연구에서는 군집간 정보 공유를 해 군집 헤더 드론

간의 정보 공유를 한 연구가 진행될 정이다.
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